DIGIFLEX TT?

Pasywna antena pokojowa pretowa (DVB-T2/DAB+/FM)

mm Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

4019588008625 czarny 0000/6028 159 104 7x19x7 8x22,5x4
NAJWAZNIEJSZE ZALETY
Odbiér cyfrowej telewizji naziemnej za Odbiér radia cyfrowego za posrednictwem Odbiér FM
posrednictwem DVB-T2 (HD) DAB+
FM: 88...108 MHz DAB+:174...230 MHz DVB-T2:470...790 MHz
CZF,STOTLIWOSCI DANE TECHNICZNE WZMOCNIENIE
VHF: 174 Zysk anteny: 1-3 VHF: 15
UHF: 470 Typ ztacza: Kabel koncentryczny 3 m z wtyczka F UHF: 15
Impedancja: 75
ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU

Zasilanie anteny: z dekodera Antena pretowa, podstawa z kablem antenowym, ztacze F do wtyku meskiego

IEC, ztacze F do gniazda zenskiego IEC, ztacze F do wtyku jack 3,5 mm
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