P
0 .
'."-.‘
ceq
eee
o 095
°
°*,
.
.
oor
.
o !
.
oo
.
oef
°q
oo
UK
oo
o4
oo
o 4
°®
o:
.
e
e _\
®e
oA
®e
oo
ceonn
oo
o®
oo n:

e B e e 0 A A e B o A
1*)
ZASIANE BEAD ALARM  KOSZ
L L)

3
L
N
o

- UR0
a®, 00
) 79
€.
e,

::-

voe

ve
o®
v:.
)
oo
TEST v
2%’
| 54
o:'

soe

2

Jes®

o0 ®
PE NN ]
——— "2..
0:0:0.0.’0

CO Sensor 1

Czujnik tlenku wegla z wewnetrzng syreng

4019588533400

76-5334-00

SONSTIGES

Tryb pracy: Zasilanie bateryjne

POLACZENIE BEZPRZEWODOWE

Czestotliwo$¢ operacyjna: 868,42

ZAWARTOSC ZESTAWU

SRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 10 ... 55

CZUJNIK

Fotoelektryczny czujnik dymu: Tak

Czujnik czadu, 2 kotki montazowe, tasma 3M, 2 baterie AA, instrukcja

POZOSTALE FUNKCJE
Dioda stanu LED: Tak

Wskaznik wymiany baterii: Tak

ZASILANIE

Typ baterii: 1 x DC 3V (AA) (E-Block)
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