
TechniPro RV 600-13
Gniazdo przelotowe SAT z odsprzężeniem 13dB

EAN Kolor Nr art. Waga (z opakowaniem) Waga (urządzenie) Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) Wymiary kartonu

4019588031814 biały 0000/3181 200 100 7,8 x 7,8 x 4 8 x 8 x 5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Hochwertige Durchgangsdose mit 13 dB

Auskoppeldämpfung

3-Loch Antennendose: SAT (F-Buchse), TV /

Kabelfernsehen (IEC-Stecker), Radio (IEC-

Buchse)

Geeignet für Unicable Sat Anlagen /

Durchschleif-Systeme in Einkabel-Anlagen mit

TechniRouter Systemen und TechniSelect 12

In der Ausführung: Aufputz mit Rahmen und Abdeckung Lieferumfang: TECHNIPRO RV 600-13, Aufputzrahmen, Zentralplatte

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

VHF: 1,8

UHF: 2,3

Sat: typ. 3,3

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio: 5 ... 139

SAT: 950 ... 2.150

TV: 5 ... 860

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse
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TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 18

SAT (920 - 2150 MHz): typ. 13

TV (47 - 860 MHz): typ. 15

EKRANOWANIE

47 - 300 MHz: 75

300 - 470 MHz: 75

470 - 950 MHz: 65

950 - 2150 MHz: 55

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniPro RV 600-13, pokrywa gniazda, rama

natynkowa
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