F-Stecker Self-Install™ Set 4.9
Professionelles Installations-Set fiir Zuhause

> Einfache und sichere Installation in Sekunden mit 6 Self-Install™ F-Steckern 4.9

> inkl. Abisolierwerkzeu

- geeignet fir 115dB und 120dB Kabel von TechniSat

- geeignet fir alle RG6-Koaxi: lkabel 1.0/4.6

- geeignet fir lle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 - 7,0 mm
AuBendurchmesser

Mit diesem Installations-
set konfektionieren Sie
Koaxialkabel in Profi

D

Qualitat. Die Montage
der Self-Install™ Stecker

ist einfach und prazise: Hinfache und schnelle

Hierfir braucht nur das Installation Zuhause

Kabel mit dem beiliegen-
den Werkzeug abisoliert
und der Stecker aufge
schoben zu werden - das
ist alles!
Installationsanleitung
auf der Riickseite

TechniSat

Zestaw montazowy ztagcz F Self-Install™ 4.9

Profesjonalny zestaw 4.9 do domowych instalacji&lt;CRLF&gt;

mm Waga (z opakowaniem) Waga (urzadzenie) Wymiary kartonu

4019588633704 srebrny 0006/3370 100 12,25x18,75x 2,25
NAJWAZNIEJSZE ZALETY
tatwa i bezpieczna instalacja w kilka sekund zawiera 6 ztacz F Self-Install™ 4,9 w zestawie narzedzie do zdejmowania izolagji
pasuje do kabli 115dB i 120dB firmy TechniSat przeznaczony do wszystkich kabli pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o
koncentrycznych RG6 1,0/4,6 dielektryku ok. 4,5 mm i $rednicy zewnetrznej 6,6
-7,0mm
TLUMIENNOSC ODBICIA TLUMIENIE DANE TECHNICZNE
30-65MHz: > 38 10 MHz: 0,03 Impedancja: 75
65-470 MHz: > 38 100 MHz: 0,03
470-1800 MHz: = 26 450 MHz: 0,03
1800 - 2450MHz: = 26 800 MHz: 0,05
862 MHz: 0,06
1000 MHz: 0,06
2250 MHz: 0,06
TRANSFER IMPEDANCJI ZAWARTOSC ZESTAWU
5MHz:<0,2 6 x ztaczek F Self-Install™ 4.9&lt;CRLF&gt;1 x narzedzie do zdejmowania
30MHz:<0,2 izolacji&lt;CRLF&gt;
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