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DVB-PC TV STARS

Instalacja
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Prosimy uwaznie podazaé za poleceniami instrukcji, zataczonej do pakietu Pafistwa karty
DVB / USB box.

Wszystkie ,kroki” instalacji (dla oprogramowania TechniSat DVB) dotaczone sg na ptycie
CD, gdzie znajdziecie Panstwo pomocne informacje w przypadku jakichkolwiek proble-
mow. Wszystkie pliki zapisane sq w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader).

W trakcie trwania instalacji wymagane jest powtérne uruchomienie oprogramowania. Pro-
simy o upewnienie sie, ze instalacyjna ptyta CD nie zostanie wyciagnieta podczas trwania
procesu. W niektérych przypadkach (WIN 98) moze wystapi¢ konieczno$é skorzystania
z piyty instalacyjnej systemu Windows. W przypadku, gdy po wtozeniu do napedu dysk
instalacyjny nie uruchamia sie automatycznie nalezy odnalez¢ i otworzyé plik ,Start.exe”.
Plik ten nalezy odszuka¢ w zasobach CD przy pomocy Windows Explorer.

Instalacja karty PC

Przygotowanie instalacji: Przed rozpoczeciem instalacji karty PC prosimy upewni¢ sie, ze

komputer jest odtgczony od zasilania. Podtaczenie komputera do
zasilania podczas instalacji karty moze spowodowac uszkodzenia
komponentéw systemu badz uszczerbek na zdrowiu.

1. Prosze rozkrecic i zdja¢ obudowe zgodnie z
instrukcja dotaczong do komputera.

2. Wybraé pusty slot karty PCI. Nastepnie nalezy
poluzowaé Srube ptyty i umiesci¢ karte w slocie
PCI. (Rys.1)

3. Zanim dotkniesz karty PC, upewnij sig, ze twdj or-
ganizm nie jest natadowany zadnym tadunkiem
elektrostatycznym (poprzez dotkniecie dowolnego
uziemionego przedmiotu, np: metalowej obudowy
komputera). (Rys.2)

4. Prosze chwycié karte PC (trzymajac/dotykajac
tylko jej brzegow), ze ztotymi stykami skierowa-
nymi do gory, a metalowymi do dotu. Wt6z karte
delikatnie (lecz pewnie) w slot kart PCI. TechniSat
nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za niepra-



widtowg instalacje komponentéw komputera.
Prosimy o kontakt ze sprzedawca w przypadku
pytan dotyczacych prawidtowego rozmieszczenia
sprzetu.

5. Wecisna¢ karte delikatnie (lecz pewnie), tak by
zostata umieszczona poprawnie w slocie kart PCI.
(Rys.3)

6. Po umieszczeniu karty w slocie, nalezy zamoco-
wac Sruby. Jezeli podczas dokrecania $rub poczu-
jecie Parstwo op6r to najprawdopodobniej karta
nie zostata wrozona poprawnie (znajduje sie zbyt
blisko obudowy). Nalezy poprawic jej potozenie.

7. Po zakoniczeniu montazu karty, prosze podtaczyé
kabel z sygnatem, przewdd zasilajacy a takze
wszystkie pozostate dostepne przewody. (Rys.4)

8. Nastepnie prosze wtaczy¢ komputer. System
Windows wykryje nowy sprzet i zapyta o sterow-
niki do karty PC. Prosimy wybraé ,instaluj opro-
gramowanie automatycznie”. Nalezy umiescic¢
dysk instalacyjny w napedzie, na ktérym system
Windows odnajdzie i z ktérego pobierze potrzebne
sktadniki.

9. Gdy wszystkie potrzebne sktadniki zostana
zainstalowane, system Windows zaproponuje po-
nowne uruchomienie komputera. Po ponownym
uruchomieniu menu instalacji, oprogramowania
karty PC powinno otworzy¢ sie automatycznie, w
przeciwnym wypadku nalezy otworzyé ptyte CD
poprzez Windows Explorer i klikngé na plik
JStart.exe”.

10.Menu instalacji powinno pojawi¢ sie i wygenero-
wac link do ekranu instalacji recznej. Polecamy
uwazne zapoznanie sie z instrukcja, wydrukowa-
nie jej badZ korzystanie z otwartego dokumentu.




Instalacja USB box

Przygotowanie instalacji:

Przed podtaczeniem USB box prosimy upewni¢ sie, ze komputer
jest odtaczony od zasilania. Podtaczanie komputera do zasilania
podczas podtaczania USB box, moze spowodowaé uszkodzenia
komputera badz zniszczenie podtgczanego urzadzenia.

1.

USB box nalezy wyjaé z opakowania i podtgczy¢
(za pomoca dotaczonego kabla) zaréwno z kom-
puterem wykorzystujgc wolne gniazdo USB, jak i z
samym urzgdzeniem USB box. (Rys.5)

. Podtaczyé kabel zasilajgcy z USB box.
. Podtaczy¢ kabel z sygnatem satelitarnym do

urzadzenia USB box.

. Nastepnie nalezy wtaczy¢ zasilanie kompute-

ra. System Windows powinien automatycznie
odnaleZ¢ nowe urzadzenie i zapyta¢ o dostepnosé
aktualizacji sterownika. Prosimy wybra¢ ,Instaluj
oprogramowanie automatycznie” (rekomendo-
wane), wtozy¢ ptyte CD pozwoli¢ systemowi
Windows samodzielnie odnale7é i zainstalowaé
potrzebne sterowniki.

. Po zainstalowaniu sterownikéw system Win-

dows moze poprosi¢ o ponowne uruchomienie
komputera. Nastepnie powinno pojawic sie
menu instalacyjne oprogramowania. Jezeli menu
instalacyjne oprogramowania nie pojawi sie
automatycznie nalezy, poprzez Windows Explorer,
odnalez¢ i uruchomic plik ,Start.exe”.\

. Menu instalacji powinno pojawi¢ sie i wygenero-

wac link do ekranu instalacji recznej. Polecamy
uwazne zapoznanie sie z instrukcjg, wydrukowa-
nie jej badZ korzystanie z otwartego dokumentu.
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